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FIBER LASER
20 - 30 - 50 - 100 WATT
Q-SWITCH & MOPA

Laser marking Is a “contact free 
print” technology that offers a range 
of undeniable benefits compared to 
alternative processes

 indelible: laser marking is forever!
   cost efficient: lasers don’t require any consumables 
(e.g. no liquid ink or thermal transfer ribbon required)

 high graphic quality: that is always absolutely 
constant over time

 unparalleled productivity: thanks to the possibility 
of continuous operation, with no down time for 
replacing consumables: lasers provide a 
“NON STOP” marking system!

 minimum maintenance requirements: thanks to an 
absence of moving parts and components subject to 
wear

 eco-friendly: lasers don’t produce any residual 
waste absolutely clean: light is clean!

El marcado láser es una tecnología de
“impresión sin contacto” que ofrece una
serie de ventajas indiscutibles en 
comparación con metodologías alternativas
Indeleble: ¡El marcado láser es para siempre!      
Economía de funcionamiento: El láser no utiliza 
ningún consumible (por ejemplo, ni tinta líquida ni 
cinta de transferencia térmica)
Alta calidad gráfica: siempre absolutamente constante 
en el tiempo
Productividad inigualable: gracias a la capacidad de 
trabajar de forma continua, sin paradas para el 
suministro de consumibles. ¡El láser es un sistema de 
marcado “NON STOP”!
Mantenimiento mínimo: gracias a la ausencia de 
partes móviles y componentes sujetos a desgaste.
Ecología: El láser no produce residuos por lo que hay 
que desecharlos absolutamente limpios. ¡La luz no 
ensucia!
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MATERIAL CODE C02
10,6un

C02 
10,2um

C02 
9,3um

FIBER
Q-SWITCHED

1070nm

FIBER
MOPA

1070nm

DPSS
UV 

355nm

Stainless steel / Acciao inox SUS X X X
Iron / Ferro Fe X X X
Aluminum / Alluminio Al X X X
Nickel / Nichel Ni X X X
Copper / Rame Cu X X X
Gold / Oro Au X X X
Polyethylene / Polietilene PE

Polycarbonate / Policarbonato PC

Polypropylene / Polipropilene PP

Polyacetal / Poliacetale POM

Polibutilentereftalato Polibutilene tereftalato PBT

Polybutylene terephthalate / Polibutilentereftalato PET X X
Acrylonitrile butadiene styrene / 
Stirene Acrilonitrile-Butadiene ABS

Polyurethane / Poliuretano PTU

Polyvinylchloride / Cloruro di Polivinile PVC

Polyamide / Poliammide PA

Repoxy resin / Resina Epossidica EP

Polifenilensulfide / Polifenilensulfide PPS

Polystyrene / Polistirolo PS

Polyamide / Poliammide PI

Fiberglass /  Lana di Vetro VTR

Phenolic resin / Resina Fenolica PF

Silicon / Silicone SI

Pottery / Ceramica -

Wood / Legno -

Paper / Carta -

Glass / Vetro - X X
Rubber / Gomma -

Información indicativa. Para identificar la solución ideal para 
marcar cada producto, se requieren pruebas específicas

Indicative information. To identify the ideal solution for the 
marking of each product, specific tests are required
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Arca laser markers feature solid industrial construction and safe 
operation Built in stainless steel and available in the IP65 version, 
these laser markers are very robust and make use high level 
components. No improvisation: the best laser sources and focal 
lenses available anywhere in the world, offering top performance and 
life expectancy for leading global technology. 

Los marcadores láser Arca destacan por su solidez y seguridad 
industrial. Fabricados en acero inoxidable y disponibles en versión 
IP65, son extremadamente robustos y utilizan componentes de alto 
nivel. Sin improvisaciones: las mejores fuentes láser y lentes focales 
disponibles en el mercado mundial, para ofrecer un rendimiento y una 
expectativa de vida en la cima de la tecnología internacional.

Emergency button circuit including interruption device and safety 
guards circuit with blocking system (interlock). Both circuits come with 
its own safety module (Pilz-Pnoz) with double redundant channel, with 
compulsory reset. The models are certifi ed until “PL-e” performance 
level by EN ISO 13849-1 and SIL CL 3 by EN/IEC62061.

Circuito de pulsador de emergencia completo con circuito de control 
de interrupción y protección con sistema de enclavamiento. Ambos 
circuitos están equipados con su propio módulo de seguridad 
redundante de doble canal (Pilz-Pnoz), con reinicio obligatorio. Los 
módulos están certificados hasta el nivel de rendimiento “PL-e” según 
EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN/IEC62061.

A single multifunctional 36-pin industrial (I/O) connector allows optimal 
management of all machine states and alarm condition.

Un único conector industrial multifunción de 36 pines (E/S) permite 
una gestión óptima de todos los estados de la máquina y las 
condiciones de alarma.
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Extremadamente compacto, robusto y fácil de integrar
Esperanza de vida 100.000 horas de funcionamiento 

del marcado también gracias al uso de diodos de “emisor 
único” y a la integración de la parte óptica

El láser Arca se basa en una fuente láser de fibra óptica 
activa totalmente refrigerada por aire para potencias de 
hasta 100 W.

Marcas siempre precisas e indelebles
GGestión de múltiples láseres con un único PC: al eliminar 
el desorden de diferentes estaciones, simplificamos la 
gestión del láser y el trabajo del operador. Conector 
industrial único para señales digitales de 36 pines

El láser de integración Arca tiene la ventaja muy 
importante de su tamaño, que lo hace fácilmente 
integrable tanto dentro de una línea de producción como 
en una celda robotizada.

El punto láser en el punto focal es de solo 60 μm (para 
el campo de trabajo estándar de 120 x 120 mm) con una 
circularidad perfecta

STAND ALONE En este modo el láser funciona sin PC 
de control, lo que lo hace adecuado para su integración en 
líneas de producción donde el espacio es limitado. No es 
necesaria una interfaz de operador y el tiempo de 
instalación se reduce significativamente.

Generación automática de números de serie y fecha 
Pilotaje remoto
Actualización dinámica del contenido del trabajo vía TCP 
o RS232 Carga automática del último trabajo realizado al 
encender Gestión automática de hasta 3 ejes mecánicos 

Marcado de movimiento de alta velocidad                           
Cabezal 3D para manejar la diferencia de enfoque

Extremely compact, robust and easy to integrate
Life expectancy 100,000 hours of operation of

marking also due to the use of “single emitter” diodes
and the integration of the optical part

Arca lasers are based on a fi ber laser source that is
active optical fully air-cooled for the powers up to 100W

Always precise and indelible markings
Management of multiple lasers with a single PC: 

eliminating the clutter of several stations, we facilitate the 
management of the lasers and the operator’s work. Single 
industrial connector for 36-pin digital signals

The Arca integration laser has the very important 
advantage of its size, which makes it easily 
integrable both within a production line and in a robotic cell

The laser spot at the focus point is just 60μm (for
the standard 120x120mm working range) with perfect
circularity

STAND ALONE In this mode, the laser operates
without a control PC, making it suitable for being
integrated into production lines where space is at a 
premium. There is no need for an operator interface, and 
the time of installation is greatly reduced

Automatic generation of serial numbers and date
Remote piloting
Dynamic updating of machining contents via TCP or 

RS232 Automatic loading at power-up of the last machining 
performed Automatic management of up to 3 mechanical 
axes 

High-speed moving marking
3D head to handle difference in focus
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